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Typ                                                             Recovery Smart
Bestell-Nr.                                                 C 4750
Gewicht                                                     57 kg
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung                                                  Zulassungs Nr.: Z-51.3-166
Gerªteabmessungen                                
( B x T x H )                                                520 x 545 x 685 mm
Anschluss-Stutzen                                     Å 160 mm
Luftleistung                                                             Stufe 1         Stufe 2            Stufe 3           Stufe 4
Luftleistung                                                 V            110 mį/h        160 mį/h         210 mį/h         230 mį/h 
Externe Pressung                                      Dpext.         30 Pa            50 Pa               80 Pa             100 Pa
Elektrische Leistungsaufnahme (gesamt)  Pel           95 W            114 W              136 W             170 W 
Schalldruckpegel*                                      Lp(A)                           26,2 dB            30,2 dB           32,7 dB
Wªrmetauscher                                       Gegenstrom-Plattenwªrmetauscher, frostsicher
Material                                                     Kunststoff PETG
Effektiver Wªrmebereitstellungsgrad        Ǽ WRG = 92 %
Ventilatoren                                              Radialventilatoren mit vorwªrtsgekr¿mmten Laufrªdern, 

doppelseitig saugend
Netzanschluss                                           230 V / ~ 50 Hz
Max. Stromaufnahme                                1,8 A                 
Absicherung ( bauseits )                           10 A, trªge
Luftý lter                                                    Abluft                                         Zuluft
Filterklasse                                                G 4                                             G 4
Abmessungen ( L x B x H )                       420 x 240 x 48                           420 x 240 x 48
Frostschutz                                              Bei Einfriergefahr des Wªrmetauschers wird die Zuluft- 
                                                                  fºrderung ausgesetzt

Gerªteabmessungen

Technische Daten

Technische  nderungen vorbehalten!
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Technische Daten

Typ RecoverySmart
Bestell-Nr. C 4751-A

Gewicht 57 kg 
Gerªteabmessungen

L x B x H
Anschlussstutzen

520 x 545 x 685 mm
Å 160 mm

Luftleistung

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3

Zuluft

110 mį/h
180 mį/h
250 mį/h

Abluft

 110 mį/h
 180 mį/h
 250 mį/h

Externe Pressung

100 Pa     150 Pa     200 Pa
100 Pa     150 Pa     200 Pa

100 Pa

Wªrmetauscher

Material
Effektiver Wªrmebereitstellungsgrad

Gegenstrom-Plattenwªrmetauscher, wasserbestªndig, 
frostsicher
Kunststoff PVC
Ǽ WRG = 92%

Ventilatoren / Elektrische Daten

Ventilatoren

Netzanschluss

2 Zentrifugalventilatoren mit vorwªrtsgekr¿mmten Laufrªdern, 
mikroprozessor gesteuerte Gleichstrommotoren ohne 
Kontaktb¿rsten
230 V~/ 50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme bei 
externem Differenzdruck
Pel, 100  bei æpext. = 100 Pa 
Pel, 150  bei æpext. = 150 Pa 
Pel, 200  bei æpext. = 200 Pa  

Stufe 1
33 W
77 W
155 W

Stufe 2
  61 W
  89 W

Stufe 3
  155 W
  103 W

Stromstªrke IN
Absicherung (bauseits)

1,5 A
10 A, trªge (Kabel 3 x 1,5 mĮ)

Luftý lter
Bestell-Nr.
Filterklasse
Abmessungen L x B x H

Zuluft
C 47569
F6
420 x 228 x 48

Abluft
C 47531
G 4
420 x 228 x 48

Optionen

Zuluftý lter

Elektro-Luftý ltersatz

Netzteil mit Transformator
f¿r den Elektro-Luftý lter

Wasser-Nachheizregister

Wasservor-/-r¿cklauftemperatur: 
Heizwasservolumenstrom:
Druckverlust Heizwasser:
Druckverlust Luftseite: 
Nennwªrmeleistung:

Temperaturregler f¿r 
Wasser-Nachheizregister

Bestell-Nr.: C 47537              Filterklasse F7

Bestell-Nr.:C 4351           Filterklasse F7
Einbau in  Verteiler-Sammler-Kombination
Bestellnummer 143149

Bestell-Nr.: A 10449            Qmax 2,6 kW
Einbau in Verteiler-Sammler-Kombination

70/55 ÁC
152 l/h
1,0 kPa
19 Pa
2,6 kW

Bestell-Nr.: A 11321
İñ-Anschluss

Technische  nderungen vorbehalten!




